
最少的安装时间
通过安装套准记号

手动光学位置系统

德国专利10 2008 029 299.0，

并且相应的国际专利正在申请中

生产代替了调试

手动光学位置系统在高质量多样化多色印刷中是相

当适用，这套系统也是多色印刷的思路，像4色丝网印

刷就用到。（色彩协调）

用这套系统你能与不同的cliché完美相配。85%的调

试时间可以节省。不需要印刷测试

看一下！

•	 最短的调试时间 (85% 节省)

•	 操作简单

•	 不需要印刷测试

•	 重复精度高

技术说明

手动光学位置系统

照相系统	 CCD, 640 x 480 像素

最小分辨率	 0.001 mm

电脑	 2.0 GHz, 512 MB Ram

显示器	 15“ TFT / 17“ TFT

	 (r最小分辨率. 1024x768 像素)

使用	 目前适用 MKM 80 和 MKM 125
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最佳印刷只需3步

1. 放入 clichés

MORLOCK专利的MCI油墨杯确定了

cliché的更换快速而准确。Cliché和

油墨杯在移印中的作用就像一双闪亮的眼睛。

2. 调节 clichés

所有的cliché根据主从原理一，在一个

固定位置上排成一排。显示中心就像是

看得见的辅助手段，允许cliché在几秒钟

内一个接一个有规律的调节完。最小的几

微米的偏差都可以显示出来

3. 印刷

印刷测试在手动光学系统中并不需要，在

第一次印刷后，所有的cliché都会很好的

一个接一个排列，生产就可以开始，这套

系统至少可以节省85%的调试时间。

这些技术参数提供印刷时的状态为了进一步升级连续程序，我们预

留需要的改进技术参数。受偏差和差错支配


